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Mounting systems for solar technology
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SISTEM D-DOME

= Sistem de ridicare de 10°, inovator, bilateral, potrivit pentru toate orientarile

- Ideal pentru acoperisurile cu posibilitate redusa de balastare, cu sau fara atic

= Nulasa spatii pentru umbra, adicd Tmbrdcare optima a acoperisului

- Timp de montare scurt datoritd numarului redus de elemente componente si asambla-

re simpla datoritd accesibilitatii de sus

= Farasina de sustinere pentru modul, fixare directa cu Dome D800, D1000 si Dome SD

= K2 SpeedRail reprezinta baza

= Pentru a completa sistemul se gasesc in vanzare: covorase de protectie pentru cladiri

K2, captusite special pentru o acoperire durabila si sigura a acoperisului, pentru aproa-

pe toate acoperisurile cu folie + K2 Scale sau K2 Porter pentru o balastare usoara si

rapidd, eventual pentru balast suplimentar

Date tehnice

Zona de utilizare

Acoperirea acoperisului
Module PV

Orientare modul
Orientare sistem
Material

Elemente de imbinare

Greutate/m2 suprafata modul
Montare pe acoperis
Principii de baza statica
Ipoteza de sarcina conform

Elementele componente ale
sistemului

Acoperis plan

Acoperis cu folie si bitum

Consolidarea modulului prin fixarea colturilor,
alternativ si prin fixare la mijloc, a se avea Tn vedere

modulele aprobate de fabricanti

orizontal

Flexibil pentru toate orientdrile

.~ Aluminiu (EN AW-6063 T66)
Otel superior A2-70

Fara modul, fara balastare ca. 2,5 kg

Acoperire, eventual cu balastare; fara penetrarea

acoperisului

Baze de calcul conform Eurocod 9 — masurarea si
constructia structurilor portante din aluminiu pe baza
testelor in tunelul de vant

_ DINEN 1991 (Eurocode 1)

K2 Dome D1000 sau D800, K2 Dome SD, K2 FlatRail
sau K2 SpeedRail, cleme finale si seturi de cleme finale,
M K2, K2 Scale , K2 Porter, covoras de protectie pentru
cladiri, surub cu cap hexagonal, saibd de siguranta
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